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IIM 1-01 IP zu IP Transcodermodul für IIP 6-xx

✔
Zum Erweitern der Flexible Transcoding Platform um ein weiteres IP zu IP

Modul

✔
Transcodiert bis zu 10 Programme (abhängig von der Datenrate) z. B.

von HD in SD

Bestelldaten

Typ IIM 1-01

Bst-Nr. IIM00101

GTIN 7611682400632

PE 0

VE 0

EU-Zolltarifnummer 85256000

Technische Daten

IP-Eingang

Bitrate 10 × 1 … 40 Mbps

Audio codec MPEG-1 layer II, AAC, AC-3

Video codecs MPEG-2, H.264, H.265

Unterstützte Protokolle UDP, RTP, unicast, multicast

Video-Auflösung 480@30i, 576@25i, 720@50/60p, 1080@25/30i, 1080@25/30/50/60p

IP-Ausgang

Bitrate 10 × 1 … 20 Mbps

Audio codecs MPEG-1 layer II, AAC, AC-3

Video codecs MPEG-2, H.264, H.265

Video-Auflösung 480@30i, 576@25i, 720@50/60p, 1080@25/30i, 1080@25/30/50/60p

Schnittstellen

Ethernet-Anschlüsse 2 × RJ 45

Ethernet-Normen IEEE 802.3, 100/1000BASE-T

USB 2

HDMI 1
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