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ISW 96-30 Micro Middleware Solutions bis 30 Zimmer

✔
Einfacher Einstieg in die Welt der IPTVSolutions für kleine und mittlere

Hotels

✔
Vorkonfigurierter Micro-Server, lizenziert für bis zu 30 Zimmer

✔
Enthält ein Content Management System zur Eingabe der Inhalte

✔
Verwaltung der TV/Radio-Programme

✔
Verwaltung der Hotelinformationen

✔
Startbildschirm am TV-Gerät mit individuellem Hintergrundbild und

Hotellogo einfach konfigurierbar

✔
Drei Auswahlkacheln (TV, Wetter, Hotelinfo) und Sprachauswahl für

Gäste

Bestelldaten

Typ ISW 96-30

Bst-Nr. ISW09630

GTIN 7611682400380

PE 1

VE 1

EU-Zolltarifnummer

Technische Daten

Schnittstellen

Ethernet-Anschlüsse 2 x RJ-45

Ethernet-Normen IEEE 802.3, 1000 Base-T /1 GbE

IEEE 802.3bz 2.5GBASE-T/2.5 GbE

USB 2 x USB 2.0 | 1 x USB 3.2 Gen2 (Type A) | 2 x USB 3.2 Gen2 (Type C)*

HDMI 1 x HDMI 2.0a*

Allgemein

Betriebstemperaturbereich 0º C … 40º C

Betriebs-Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 5% … 90%

Maße (B × H × T) ca. 118 x 110 x 48 mm

Externes Zubehör

Netzteil 100…240 V~/50…60 Hz | 19 V=/4,7 A

Allgemein

Anmerkungen * nicht relevant für die AXING Middleware Applikation

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

