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MKS 1-01 Softwareerweiterung zum PID-Filtering

Service-ID 4911
PMT PID. 107
H.264 Video PID 1920, )
AC-3 Audio (deu) PID 192
AC-3 Audio (mis) PID 192EST
Teletext (ger) PID 1922 =g
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Passende Produkte

MIP 8-00 Multituner | IPTV-Octo-Streamer | FTA

MIP 8-06 Multituner | IPTV-Octo-Streamer | FTA + 6 x Cl

MIP 16-00 Multituner | IPTV-Hexadeca-Streamer | FTA

MIP 16-06 Multituner | IPTV-Hexadeca-Streamer | FTA + 6 x Cl

MK 16-00 DVB-Kopfstelle | 16 x DVB-S/52/S2X/T/12/C in 16 x DVB-C/T
MK 16-06 DVB-Kopfstelle | 16 x DVB-S/52/S2X/T/T2/C in 16 x DVB-C/T | CI

MK 8-00 DVB-Kopfstelle | 8 x DVB-S/S2/S2X/T/T2/C in 8 x DVB-C/T
MK 8-06 DVB-Kopfstelle | 8 x DVB-S/S2/S2x/T/T2/C in 8 x DVB-C/T | CI

Fir MK- und MIP-Kopfstellen

Zum Herausfiltern einzelner Elementarstréme aus dem Transportstrom
Zum Andern der Service-ID

Aktivierung mit Hilfe einer Lizenzdatei (beim Kauf Seriennummer der
Kopfstelle angeben)

Ggf. Unterstiitzung durch unseren technischen Support
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Bestelldaten

Typ MKS 1-01
Bst-Nr. MKS00101
GTIN -

PE 1

VE 1
EU-Zolltarifnummer
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