Datenblatt

SAA 85-02N Aluminium-Satellitenantenne 85 cm | Anthrazit

EiD Msde DVEEPYL A0

Technische Daten

Elektrische Daten

Beidseitig pulverbeschichtet
Schnelle und einfache Montage
Komplett vormontiert
Multifeed-tauglich

Ooooo

Bestelldaten

Typ SAA 85-02N
Bst-Nr. SAA08502N
GTIN 7611682401561
PE 1

VE 1
EU-Zolltarifnummer 85291030

Frequenzbereich

10,75/11,75/12,75 GHz

Gewinn 38,8 dB
Halbwertsbreite <2,2°
Mechanische Daten

ReflektorgroBe 85 x 85 cm
Reflektorfarbe Anthrazit
Reflektormaterial Aluminium
Elevationsbereich 44°
Feeddurchmesser 23...40 mm
Mastdurchmesser 32..76 mm

/indlast bei max. Wind hwindigkeit [20/40/60 m/s]

g

Riickenteilmaterial

Allgemein

58,1 kg @ 140 km/h

Verzinkter Stahl

MaBe (B x H x T) ca.

Gewicht

Passende Produkte

SZU 85-03 Dachsparrenmasthalter fiir SAA 80-xx und SAA 85-xxN
SZU 85-05 Wandhalter fiir SAA 80-xx und SAA 85-xxN

QSF 401-00 Flachdachsténder

SCO 4-10 Quattro-LNB | DVB-5/S2/52X
SCO 4-11 Quad LNB | DVB-S/S2/S2X
SCO 2-10 Wideband-LNB | DVB-5/52/52X

SZU 85-01N LNB-Halterung
SZU 85-02N Multifeedschiene fiir 2 LNBs
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820 x 870 x 750 mm
7,000 kg
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