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Bestelldaten

Typ SAA 100-01N
Bst-Nr. SAA10001N
GTIN 7611682401585
PE 1

VE 1
EU-Zolltarifnummer 85291030

Frequenzbereich

10,75/11,75/12,75 GHz

Gewinn 40,3 dB
Halbwertsbreite <1,8°
Mechanische Daten

ReflektorgroBe 100 x 100 cm
Reflektorfarbe WeiB
Reflektormaterial Aluminium
Elevationsbereich 40°
Feeddurchmesser 23...40 mm
Mastdurchmesser 32..76 mm

Windlast bei max. Windgeschwindigkeit [20/40/60 m/s]

Riickenteilmaterial

Passende Produkte

SZU 85-07 Dachsparrenmasthalter fiir SAA 100-xxN
SZU 85-08 Wandhalter fiir SAA 100-0xN

QSF 401-00 Flachdachstander

SCO 4-10 Quattro-LNB | DVB-S/S2/52X

SCO 4-11 Quad LNB | DVB-S/52/S2X

SCO 2-10 Wideband-LNB | DVB-S/52/52X

SZU 85-01N LNB-Halterung

SZU 85-02N Multifeedschiene fiir 2 LNBs
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87,1 kg @ 140 km/h

Verzinkter Stahl
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