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SCO 4-00 Quattro-LNB | DVB-S/S2

O Ultra HD und 3D tauglich
1 O  Vergoldete F- Kontakte
O  Ausziehbare Wetterschutzkappe
Bestelldaten
|
‘ Typ SCO 4-00
Bst-Nr. SC000400
J ' GTIN 7611682002027
PE 1
'8 VE 1
EU-Zolltarifnummer 85291031

A D3Vl i

Technische Daten

Elektrische Daten

Eingangsfrequenzbereich 10,7...12,75 GHz
Verstarkung 55 dB
Oszillatorfrequenz 9.75 GHz @ low-band
10.6 GHz @ high-band
Ausgangsfrequenzbereich 950...2150 MHz
Stromaufnahme 200 mA

Mechanische Daten

Feeddurchmesser 40 mm
Allgemein
Gewicht 0,236 kg
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Anwendungsbeispiel

Koax
Coax

Potentialausgleich
5CO 4-00 Equipotential bonding

QEW 5-10

MAK 20-80
Patchkabel |
Patch cable

SPU 516-09 1]

< W oWW W W
'7//////

ki

55D 5-00 $SD 5-00

' o //)/'//'//'///Z

QEW 9-12 - QEW 9-12

CFA 11-00
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