Datenblatt

SWE 20-01 SAT-Einspeiseweiche 2-fach | F

O  Zum Zusammenschalten von terrestrischen und Satelliten-Signalen
(Single LNB) auf eine gemeinsame Ableitung
O  Mit DC-Durchlass

Bestelldaten

Typ SWE 20-01
Bst-Nr. SWE02001
GTIN 7611682290028
PE 1

VE 1

EU-Zolltarifnummer 85291080

C € A Wby BHD A0

Technische Daten

SchirmungsmaB gemaB EN 50083-2 >90dB

Eingange

Frequenzbereich 5...862 MHz @ TERR
950...2400 MHz @ SAT

Stammausgange

Durchgangsdampfung TERR <2,5dB

Durchgangsdampfung SAT <25dB

Anschliisse

Anschlusstyp F-Buchse

Allgemein

MaBe (B x H x T) ca. 52x52x17 mm

Gewicht 0,058 kg

Seite 1 von 1 | AXING-TD_SWE-20-01_de.pdf | Technische Verbesserungen, Anderungen im Design, Druckfehler und Irrtiimer vorbehalten. | 2026-04-09
AXING AG | Gewerbehaus Moskau | CH 8262 Ramsen | info@axing.com | www.axing.com


http://www.tcpdf.org

