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SZU 60-00 Antennensteckdosen-Programmer fiir SSD 6-xx

O Zum Programmieren der User-Bander
[0 Software AnDoKon steht unter www.axing.com | Downloads frei zur
Verfiigung
) O Inklusive F-Anschlusskabel und USB-Anschlusskabel
~1 Steckdosen Programmer fiir SSD 6-xx Bestelldaten
<« Steckdose USB mini <
" Typ SZU 60-00
c € "W g Bst-Nr. SZU06000
— max.50mA =Class GTIN 7611682002331
¢ © ¢© © Ve :
EU-Zolltarifnummer 84718000
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Technische Daten

WCLASS

Schnittstellen

USB USB Mini
SAT-Anschluss
Anschlusstyp F-Buchse
Allgemein
Gewicht 0,172 kg
Anwendungsbeispiel
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J ‘Steckdosen Programmer fir SSD 6-xx USB mini <-> USB
useni 4

Seite 1 von 2 | AXING-TD_SZU-60-00_de.pdf | Technische Verbesserungen, Anderungen im Design, Druckfehler und Irrtiimer vorbehalten. | 2023-10-02
AXING AG | Gewerbehaus Moskau | CH 8262 Ramsen | info@axing.com | www.axing.com


https://download.axing.com/beispiele/SZU/BSP_SZU06000.png
https://download.axing.com/beispiele/SZU/BSP_SZU06000.png
https://download.axing.com/beispiele/SZU/BSP_SZU06000.png

Datenblatt X I_IQ‘

Passende Produkte

SSD 6-07 Programmierbare Einkabel-Enddose 7 dB | 5...2200 MHz | CATV | SAT

SSD 6-10 Programmierbare Einkabel-Durchgangsdose 10 dB | 5...2200 MHz | CATV | SAT
SSD 6-14 Programmierbare Einkabel-Durchgangsdose 14 dB | 5...2200 MHz | CATV | SAT
SSD 6-18 Programmierbare Einkabel-Durchgangsdose 18 dB | 5...2200 MHz | CATV | SAT
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