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SZU 99-06 Schaltnetzteil 18 V=/2 A

✔
Externes Netzteil ausschließlich als Ersatzteil zu nutzen für ORX 14-00,

ORX 14-01, OPU 14-03, SES 522-06, SES 544-06, SES 984-06, SES

5216-06, SES 5416-06, SES 5816-06, SPU 1308-06, SPU 1312-06, SPU

1316-06, SPU 1324-06, SPU 1332-06, SPU 1708-06, SPU 1712-06, SPU

1716-06, SPU 1724-06, SPU 1732-06, SPU 512-06, SPU 516-06, SPU

524-06, SPU 532-06, SPU 58-06, SPU 912-06, SPU 916-06, SPU 924-06,

SPU 932-06, SPU 98-06, SVS 1313-06, SVS 1717-06, SVS 1717-09, SVS

440-06, SVS 550-06, SVS 990-06

✔
Bestehend aus Schaltnetzteil SZU 99-15 und Adapterkabel mit

Hohlstecker 5,5/2,1 mm

Bestelldaten

Typ SZU 99-06

Bst-Nr. SZU09906

GTIN 7611682005530

PE 1

VE 1

EU-Zolltarifnummer 85043180

 

Technische Daten

Allgemein

Betriebsspannung 90…250 VAC / 47-63 Hz

Leistungsaufnahme 39 W

Leistungsaufnahme ohne Last 0,4 W

Anschluss DC F-Buchse

Ausgangsspannung 18 VDC

Ausgangsstrom 2 A

Gewicht 0,260 kg
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Anwendungsbeispiel
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