Datenblatt

SZU 99-09S Schaltnetzteil 18 VDC/2 A

. [0  Externes Netzteil ausschlieBlich als Ersatzteil zu nutzen fiir SES 5416-06,
- - SES 5816-06, SPU 98-09S, SPU 912-09S, SPU 916-09S, SPU 924-09S,
SPU 932-09S, SVS 990-09S
Bestehend aus Schaltnetzteil SZU 99-15 und F-Patchkabel MAK 30-80

O
\\'Q 5 Bestelldat

=5 estelldaten

e \ Typ SZU 99-095

== = Bst-Nr. SZU099095

GTIN 7611682400854
PE 1
VE 1

EU-Zolltarifnummer 85043180

Cce

Technische Daten

Allgemein

Betriebsspannung 90...250 VAC/ 47-63 Hz
Leistungsaufnahme 39w
Leistungsaufnahme ohne Last 04W

Anschluss DC F-Buchse
Ausgangsspannung 18 VDC
Ausgangsstrom 2A

Gewicht 0,260 kg

Seite 1 von 1 | AXING-TD_SZU-99-09S_de.pdf | Technische Verbesserungen, Anderungen im Design, Druckfehler und Irrtiimer vorbehalten. | 2026-07-28
AXING AG | Gewerbehaus Moskau | CH 8262 Ramsen | info@axing.com | www.axing.com


http://www.tcpdf.org

